Zasady bezpiecznego korzystania
z pojazdow publicznego transportu
zbiorowego w trakcie epidemii
SARS-CoV-2 w Polsce.

Gtéwny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasazer:

1. Pasazer ma obowigzek zastaniania ust i nosa w pojazdach publicznego
transportu zbiorowego.

2. Pasazer ma obowigzek zachowania bezpiecznego odstepu od innych pasazerdéw.

Kierowca i obstuga pojazdu:

1. Obstuga pojazdu ma obowigzek zastaniania ust i nosa (rekomendowane
maseczki, przytbice). Obowigzek nie dotyczy kierowcow pojazdow, ktorzy
przebywajg w wydzielonych w pojezdzie kabinach, nie majgc kontaktu z
pasazerami i innymi pracownikami obstugi pojazdu.

2. Kierujgcy pojazdem moze nie wpusci¢ do pojazdu osoby bez zastonietych ust i
nosa oraz wyprosi¢ pasazera z pojazdu, ktoéry nie zastania ust i nosa.

3. Zablokowanie przyciskow do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie
drzwi przez kierujgcego.

Przedsiebiorca:

1. Obtozenie miejsc w pojazdach musi by¢ zgodne z aktualnymi przepisami
prawnymi:

a. 50% liczby miejsc siedzgcych albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzgcych i
stojgcych, okreslonych w dokumentaciji technicznej lub dokumentacji
techniczno-ruchowej dla danego typu srodka transportu albo pojazdu przy
jednoczesnym pozostawieniu w $rodku transportu albo pojezdzie co najmniej
50% miejsc siedzgcych niezajetych — w ramach gminnych przewozoéw
pasazerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozow
pasazerskich i powiatowych przewozoéw pasazerskich w rozumieniu art. 4 ust.
1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym i przewozéw pojazdami samochodowymi przeznaczonymi



konstrukcyjnie do przewozu wiecej niz 9 oséb fgcznie z kierowcg —
wykonywanych wytgcznie w obszarze czerwonym,

b. 100% liczby miejsc siedzgcych albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzgcych i
stojgcych okreslonych w dokumentac;ji technicznej lub dokumentacji
techniczno-ruchowej dla danego typu srodka transportu albo pojazdu przy
jednoczesnym pozostawieniu w srodku transportu albo pojezdzie co najmniegj
50% miejsc siedzgcych niezajetych.

. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z uzyciem alternatywnej metody po

zakonczeniu przewozu kazdego dnia.

. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w

pojezdzie podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niz 2 razy dziennie.

W razie koniecznosci zwiekszenie czestotliwosci kursowania pojazdéw w
godzinach szczytu komunikacyjnego.

W przypadku szkolnych przewozéw autobusowych, zapewnienie srodkéw do
dezynfekciji rgk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez
pasazerow.

. Zapewnienie dla pasazerow srodkow do dezynfekcji na terminalach, dworcach

autobusowych, z ktorych odjezdzajq i przyjezdzajg pojazdy komunikacji
publicznej.

. Umieszczenie w pojezdzie informacji dot. obowigzku zastaniania ust i nosa oraz

zachowania dystansu spotecznego co najmniej 1,5 m.

. Aktualizowanie zasad w zaleznosci od obowigzywania w danym powiecie strefy

czerwonej lub zottej.

. W przypadku stosowania w pojezdzie urzgdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

tzn. dziatajgcych w systemie zapewniajgcym mozliwos¢ pracy bez stosowania
powietrza pochodzgcego z cyrkulacji powietrze zuzyte wywiewane z wnetrza
pojazdu powinno by¢, w miare mozliwosci, usuwane na zewnatrz, a do wnetrza
nawiewane powinno by¢ gtéwnie uzdatnione powietrze swieze (atmosferyczne) z
mozliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.

10.Jesli w pojezdzie stosowane jest powietrze podlegajgce cyrkulacji, krazgce w

11.

ukfadzie zamknietym, powinno podlegac filtracji z uzyciem wysokiej klasy filtréw
powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualng klasyfikacjg filtréw i normami
okreslajgcymi ich sprawnos¢ w zakresie redukcji liczby czgstek o okreslonej
wielkosci — stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku
braku mozliwosci innych rozwigzan technicznych oraz ograniczone do
niezbednego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosowac
odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

W przypadku braku wentylacji lub klimatyzaciji, pozgdanym jest, aby wymiana
powietrza w srodkach transportu odbywata sie poprzez pozostawienie otwartych
okien i wywietrznikbw dachowych.

12.W przypadku zagrozenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraznymi

objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie
pojazdow z eksploatacji do czasu petnej dezynfekcji.
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